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Resumen

Las plantaciones de frondosas para madera de calidad estan creciendo progresivamente en nuestro pais
como consecuencia de su alto valor de mercado y de una demanda no satisfecha con la produccion propia.
Sin embargo, la mayor parte de éstas se encuentran en mal estado como consecuencia de varios factores, sien-
do los mas importantes una mala eleccion del material genético, del sitio de plantacion y/o una inadecuada
gestion selvicola. Dentro de este contexto, el objetivo de este trabajo es evaluar el efecto del tipo de suelo, el
laboreo y del riego en el crecimiento, los flujos hidricos y la respuesta fisiologica de los arboles en una plan-
tacion de cerezo. La plantacion estudiada esta ubicada en Caldes de Montbui (41°36'47°'N, 2°10°11"'E), con
clima mediterraneo, con precipitacion acumulada y temperatura medias anuales de 600 mm y 15 °C respec-
tivamente.

Los resultados indican que la cubierta ha tenido muy poco efecto en la particion de la lluvia, con un valor
de interceptacion de un 3% de la precipitacion. En lo que se refiere al papel del tipo de suelo, el laboreo y el
riego, los resultados han sido diferentes dependiendo de la variable analizada y de la escala de tiempo consi-
derada. Por ejemplo, el factor que mas ha afectado a la transpiracion ha sido el tipo de suelo, con una dife-
rencia del 50% entre los arboles regados. En cambio, el crecimiento acumulado en diametro de la plantacion
se ha visto afectado por todos los factores analizados.

Palabras clave: Hidrologia, madera noble, nogal, transpiracion.
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1. Introduccion

Las plantaciones de frondosas para madera de calidad se han incrementado en los
ultimos afnios en Europa (Montero et al., 2003) como consecuencia, por una parte, de
una demanda permanente no satisfecha por la produccién propia y, por otra, de los
incentivos de la Union Europa para promover su establecimiento gracias a su impor-
tante papel en la captacion del carbono atmosférico (Cambria and Pierangeli, 2012).
A su vez, y como aspecto quiza mas relevante de cara a los productores, es que pue-
den ser cultivos complementarios de alta rentabilidad, consistentes normalmente en
manchas de bosquetes dispersos dentro del mosaico agricola.

En nuestro pais, la produccion propia de madera de calidad se encontraba bien
representada antes de los afios 50, sobre todo con ejemplares de caracter natural de
cerezo y nogal. Sin embargo, tras la corta de éstos, la escasa reforestacion llevada
a cabo con estas especies trajo consigo un déficit importante en los afios posterio-
res. Un punto y aparte supuso el programa de Reforestacion de Tierras Agrarias,
gracias al cual dichas plantaciones se han retomado en los ultimos 15 afios (Vila-
nova, comunicacion personal) generalmente en regiones despobladas con suelos
poco fértiles, donde las actividades agrarias normales no han sido viables (MAPA,
20006).

En la actualidad, Espafia cuenta como minimo con una superficie de 8000 ha
para produccion de madera calidad (Aleta y Vilanova, 2014). Sin embargo, a pesar de
que dichas plantaciones vayan en aumento en nuestro pais, aun existe un déficit im-
portante de informacion cientifica al respecto, sobre todo en lo referente a las nece-
sidades hidricas de dichas plantaciones (Ripoll ef al., 2013), su papel en el ciclo hi-
drologico local y la necesidad o no del laboreo para la mejora de la permeabilidad del
suelo (Moreno et al., 1997), con la correspondiente eliminacién de la vegetacion her-
bacea por su presumible competencia con la plantacion objetivo. Por un lado, los co-
eficientes de cultivo propios para una correcta estimacion del riego no han sido aun
determinados para estas plantaciones, por lo que se suelen utilizar los procedentes
de plantaciones frutales (Allen ef al., 2006). Por otro lado, existe poca informacion
sobre el efecto del establecimiento y desarrollo de estas plantaciones en los flujos hi-
dricos. Mientras que los cambios del tipo de cubierta vegetal han sido ampliamente
estudiados en cuencas de cabecera (p. e¢j. Bosch and Hewlett, 1982, Brown ef al.,
2005), atin existen pocos trabajos que se focalicen en el establecimiento de plantacio-
nes forestales dentro del mosaico agronémico, y por tanto no existe un consenso
cientifico claro del papel de éstas en ciclo hidrologico local (Farley et al., 2005;
Gliessman, 1990).

Este trabajo presenta los resultados de un proyecto de tres afios de duracién lle-
vado a cabo en una plantacion joven de cerezos para madera de calidad en el ambito
mediterraneo. Se evaluaron tres efectos clave para el buen desarrollo de la plantacion:
el tipo del suelo, el riego y la influencia del laboreo. Para su correcta evaluacion, se
llevaron a cabo mediciones relacionadas con el crecimiento de los arboles, de las ca-
racteristicas edaficas y de las relaciones arbol-agua.
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2. Material y métodos
2.1. Area de estudio y disefio experimental

El ensayo se ha llevado a cabo en las instalaciones del IRTA de Torre Marimén
en Caldes de Montbui (Barcelona) (41°36°47°'N, 2°10°11"E), a 170 m sobre el nivel
del mar. El clima de la zona es mediterraneo seco (Josa y Quintana, 2000), con pre-
cipitacion acumulada y temperatura medias anuales de 600 mm y 15 °C respectiva-
mente, y evapotranspiracion potencial acumulada de 847 mm. El uso principal del
suelo es forestal, con bosquetes dispersos de pino carrasco y pifionero, y en menor
medida agricola, con el forraje y las leguminosas ocupando un 50 % de la superficie
de la cuenca (Josa y Quintana, 2000).

La plantacion de cerezo para madera de calidad estudiada tenia 8 afios de edad al
comienzo del experimento (2011) y se llevo a cabo con un clon procedente de Cas-
tilla La Mancha (CYL-01) a un marco de plantacion de 4x4 metros (625 pies ha').
El periodo de estudio fue de 3 afios (2011-2013). Las caracteristicas estructurales de
la plantacion al inicio del experimento estan descritas en la Tab. 1.

El diseio experimental fue de bloques completos al azar con 3 bloques o repeti-
ciones. La disposicidon de éstos atendiendo a la presencia de un aluvion fluvial, con
el bloque 1 el mas influenciado por éste, el 2 con caracter de transicion y el 3 el que
menos. En el presente trabajo se presentan los resultados mas contrastados, los de los
bloques de peor y mejor calidad edafica (1 y 3 respectivamente) (7ab. 1). Ademas del
efecto bloque o tipo de suelo, se testo el efecto del riego y el laboreo.

Por tanto, cada bloque contaba con 4 unidades experimentales (12 en total) de 4
arboles estudiados cada una (64 m* cada una), mas los considerados como de efecto
borde: “no laboreo+no riego” (NTNR), “no laboreo+riego” (NTR), “laboreo+no
riego” (TNR) y “laboreo+riego” (TR).

Tabla 1. Variables descriptoras (media y desviacion tipica) del suelo y de la vegetacion (DBH y
altura medidos al inicio del experimento y cobertura durante el primer afio) para 2 de los bloques
estudiados. La cobertura se estimd gracias al empleo de fotos y su posterior procesado para
determinar los porcentajes de los diferentes colores presentes

Suelo Vegetacion
Bloque Textura % Capacidad
Elementos Retencion DBH Altura Cobertura
gruesos (mm) (cm) (m) (%)
1 Franco-arenosa 50+£20 37+8 5+0,3 4+0,2 11+8
3 Franco 14+12 10245 6+0,3 5+0,3 16x11

La dosis de riego de los tratamientos regados (R) se aplicaron durante los meses
de mayo a septiembre, con 4 emisores por arbol (16 1 h' arbol') ubicados a 25 y 50



26 Molina, A.J., et al. | Cuad. Soc. Esp. Cienc. For. 41 (2015) 23-34

cm del tronco en las lineas de riego orientadas de norte a sur. Las dosis diarias se cal-
cularon al principio de cada semana, como el 60% de la evapotranspiracion de la se-
mana anterior y con coeficientes de cultivo propios de plantaciones frutales (Allen et
al., 2006). En este sentido, si la lluvia era mayor a la evapotranspiracion ajustada, el
contenido hidrico del suelo se consideraba suficiente y el riego no se aplicaba.

El laboreo del suelo (tratamientos TNR y TR) se llevé a cabo cada 3 a 4 meses
con una fresadora hasta 30 cm de profundidad. Por el contrario, en los tratamientos
no trabajados (NT) la vegetacion espontanea se cortaba cada 2 meses en las lineas de
riego y una vez al afio (en el momento de maximo crecimiento) en toda la parcela, de-
jandola con aproximadamente 10 cm de altura.

Por ultimo, se realizaron 2 podas durante el periodo de estudio, en junio de 2011
y 2013, encaminadas a la obtencion de un fuste limpio de al menos 2 m de altura y
siguiendo los procedimientos descritos para este tipo de plantaciones (Montero et
al., 2003). Cada poda suponia la eliminacidon de aproximadamente un 25 % del total
de la biomasa del dosel.

2.2. Mediciones relacionadas con el crecimiento y el carbono en el suelo

Se llevo a cabo un seguimiento de las principales variables relacionadas con el
crecimiento de los arboles durante el periodo de estudio, esto es, diametro a la altu-
ra del pecho y altura total (mensual y anualmente, respectivamente), asi como la
cuantificacion de la biomasa seca substraida del dosel por las podas y de la evolucion
de la cobertura forestal. Esta ultima se llevo a cabo mediante fotografias periddicas
en 2 puntos situados a 50 cm al norte y sur de un arbol por cada unidad experimen-
tal, y siguiendo el procedimiento descrito en Casadesus et al. (2007) para el posterior
procesado de las imagenes y el calculo final de cobertura relativa (%).

Por otra parte, la materia organica del suelo se aproximo6 mediante el carbono or-
ganico (método Walkley-Black). Se realizaron 2 calicatas en el centro de cada uni-
dad experimental, una durante el verano de 2012 y otra al final del 2013. Las profun-
didades de muestreo fueron de 25, 50 y 100 cm.

2.3. Mediciones hidrologicas

Las variables climaticas (humedad y temperatura del aire, velocidad y direccién
del viento, precipitacion y radiacidn solar y neta) se midieron en dos estaciones me-
teoroldgicas, una situada a 2 m sobre el dosel (a 8 m sobre el suelo) y otra en un claro
muy cercano a la plantacién (a 2 m sobre el suelo).

La trascolacion, se midié con 58 pluvidometros registradores (0.2 mm de resolu-
cion, Rain-o-Matic, Pronamic, Dinamarca) repartidos de forma aleatoria en un rec-
tangulo de 128 m* dentro de la plantacion. Este disefio se llevo a cabo durante el se-
gundo y tercer afio de estudio ya que durante el primer afio no se encontraron dife-
rencias en la trascolacion de las unidades experimentales (pluvidmetros bajo copa, es-
cala arbol) y por tanto se creyd mas conveniente concentrar las mediciones en una
subparcerla (escala parcela). La escorrentia cortical se midid en los 8 arboles com-
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prendidos en el rectangulo seleccionado, con 6 pluviometros registradores (0.2 mm
de resolucidn, Rain-o-Matic, Pronamic, Dinamarca) y 2 depositos totalizadores de 10
1 de capacidad.

La transpiracion se midi6 con 12 sensores de flujo de savia (HRM, ICT Interna-
tional, Australia) basados en el método del pulso de calor (Burgess et al., 2001). En
cada una de las 12 unidades experimentales, se seleccion6 un arbol de los 4 monito-
reados para el crecimiento y el sensor se dispuso a la altura del pecho en la orienta-
cion este. La transpiracion por arbol se estimé posteriormente teniendo en cuenta la
albura de cada arbol, estimada por el cambio de color entre albura y duramen en
cores extraidos y con la inyeccion de colorante (acido fucsinico a 0.1 %) siguiendo
las indicaciones de Umebayashi ef al. (2007). Para estimar la transpiracion de la par-
cela se consider6 la densidad de la plantacion de 625 pies ha'.

Por ultimo, en cada unidad experimental se dispusieron 5 sensores para medir el
contenido hidrico del suelo (10-HS, Decagon Devices, USA), 3 bajo influencia de
copa (a 25, 50 y 100 cm de profundidad) y 2 en el centro de ésta (a 25 y 50 cm de
profundidad), resultando en un total de 60 sensores (12x5).

2.4. Analisis estadistico

Los 3 factores testados se evaluaron con el procedimiento de modelo lineal ge-
neral univariante, con los 3 factores considerados como fijos y considerando la inter-
accion de los factores “tipo de suelo” con “riego” y con “laboreo”, respectivamente.
Previamente a la comparacion de medias, se estudio la normalidad de los datos y la
homogeneidad de las varianzas mediante los test de Kolmogorv-Smirnoff y Levene,
respectivamente. Los analisis se llevaron a cabo mediante el paquete estadistico SPSS
16.0.

3. Resultados
3.1. Crecimiento y carbono en el suelo

Durante los 3 afios de estudio, los arboles experimentaron incrementos de diame-
tro y altura muy dispares, con rangos que fueron desde 1,5 a 5,7 cm y desde 0,06 a
2,13 m respectivamente (Fig. /). Esta variabilidad vino dada por la influencia de los
tres factores testados que tuvieron efectos significativos (p<0.001) en ambas varia-
bles segun el analisis de la varianza correspondiente. El efecto del tipo de suelo ex-
plicé la mayor parte de la variabilidad y el laboreo la menor (por ejemplo, F=79,2
frente a F=9,2 para la variable incremento de didmetro). Dicho andlisis también mos-
trd no interaccion entre los factores, indicando a su vez que tanto el riego como el la-
boreo no supusieron efectos diferentes segun el tipo de suelo.

La figura 2 presenta la evolucion de la cobertura y el efecto de las dos podas en
¢sta para las unidades experimentales mas dispares del experimento, esto es, el tra-
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Figura 1. Incrementos de diametro (ADBH) y altura (AH) para los 3 afios de estudio en los diferentes trata-
mientos (NTNR, NTR, TNR y TR) y segtin el tipo de suelo (bloques 1 y 3). NTNR: suelo no trabajado no re-
gado, NTR: suelo no trabajado regado, TNR: suelo trabajado no regado, TR: suelo trabajado regado.

tamiento no regado ni labrado, en el suelo con poca capacidad de retencion de agua
(NTNR1) frente al tratamiento regado y labrado en el suelo con una capacidad de re-
tencion 3 veces mayor (TR3).

En esta figura se observa el estrés hidrico tan acusado que experimentaron los ar-
boles de cerezo en el tratamiento NTNRI1, con pérdidas de hoja ya a mediados de
junio para los 3 afios de estudio e incluso de mayor magnitud que el efecto produci-
do por la poda durante el primer afio. El analisis de la varianza del efecto de los fac-
tores estudiados sobre la cantidad sustraida de las copas también indic6 un efecto sig-
nificativo de los 3 factores testados en la materia seca sustraida en los anos 2011 y
2013. Las diferencias mas notables se encontraron entre los tratamientos NTNRI1 y
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Figura 2. Evolucion de la cobertura relativa (%) durante los 3 afios de estudio para los tratamientos NTNR 1
(No laboreo+No riego bloque 1) y el TR3 (Laboreo+Riego bloque 3).

TR3, con pesos secos para el 2013 de 1,9+0,1 y 8,2+1,6 kg de materia seca respec-

tivamente.

Por ultimo, se observo un efecto significativo del tipo de suelo y del laboreo
sobre el contenido de carbono en el suelo para los dos afios muestreados, con mayo-
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Figura 3. Contenido de carbono (% sobre materia seca) en el suelo, segun tratamiento de laboreo del suelo
y el bloque, para los dos muestreos llevados a cabo durante el estudio. T: suelo trabajado, NT: suelo no tra-

bajado.
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res cantidades de carbono a 25 cm de profundidad en el suelo de mejor calidad agro-
noémica, por un lado, y en las unidades experimentales sin laboreo en el suelo y por
tanto con la presencia de vegetacidon espontanea, por otro lado (Fig. 3). A 50 y 100
cm de profundidad, por el contrario, no se encontraron diferencias significativas.

3.2. Ciclo hidrologico

Durante los 3 afios de estudio, la evapotranspiracion potencial acumulada ascen-
di6 a 2769 mm, mientras que la lluvia fue de 1875 mm. Esta ultima tuvo un marca-
do caracter mediterraneo, con escasez de precipitaciones en verano, lo que hizo que
las dosis de riego supusieran una media anual acumulada de 296 mm.

En primer lugar, la trascolacion supuso un 96% y la escorrentia cortical un 1.1%
de la precipitacion incidente en la parcela rectangular dispuesta para ello. Por tanto,
s6lo un 3 % de la lluvia qued¢ interceptada por la estructura forestal y devuelta pos-
teriormente a la atmosfera. Cabe destacar que no se observod diferencia significati-
va entre los periodos con hojas y los periodos sin presencia de éstas, indicando la es-
casa importancia de la estructura forestal en la particion de la lluvia.

La Fig. 4 presenta la evolucion diaria de la velocidad de flujo de savia para 2 dias
del mes de Junio de 2013 en las unidades experimentales TR1 y TR3.

Las curvas diarias de velocidad de flujo de savia tuvieron la forma tipica de cam-
pana, con las velocidades de la parte mas interna en general menores a las de la parte
externa mas proxima al cambium. Sin embargo, en algunos arboles, este perfil decre-
ciente con la profundidad no fue constante durante el periodo de estudio, con inclu-
so mayores velocidades en la parte interna (por ejemplo TR3 en Fig. 4).

12 - 12 -+
TR3 TR1
10 - Interno
- = = = Externo

Velocidad de flujo de savia (¢cm hora?)

0 6 12 18 1 7 13 19

Tiempo (hora solar) Tiempo (hora solar)

Figura 4. Velocidad de flujo de savia (cm hora) para las unidades experimentales TR1 y TR3, en los dias
10 y 11 de Junio de 2013. Se presentan las 2 medidas de velocidad realizadas en cada arbol, esto es, la mas
proxima al cambium (a 1 cm de éste, externo) y la mas alejada (a 3 cm de éste, interno).
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Tabla 1. Flujo de savia y transpiracién acumulados de las unidades experimentales durante los 3
afnos de estudio. NTNR: no trabajado no regado, NTR: no trabajado regado, TNR: trabajado no
regado, TR: trabajado regado.

Bloque Tratamiento Flujo de savia (1) Transpiracion (mm)
NTNR 220 14
NTR 896 56
TNR 797 50
1 TR 1917 120
NTNR 2008 126
NTR 3421 214
TNR 1939 121
3 TR 2877 180

Por su parte, los datos acumulados de los 3 afios (7ab. 2) desvelaron consumos
muy bajos para la mayoria de los arboles testados, correspondiéndose el mayor con
210 mm, equivalente a un consumo diario aproximado durante la época vegetativa de
0.4 mm dia" o de 6 litros dia’'. Se observaron efectos estadisticamente significativos
tanto del riego como del tipo del suelo (p<0.025) sobre la transpiracion, mientras
que el laboreo no la afecté de forma significativa (p=0.25).

4. Discusion y conclusiones

En este trabajo se han presentado los resultados de un estudio llevado a cabo du-
rante 3 afios en una parcela de cerezos jovenes para madera de calidad ubicada en una
region mediterranea, que pretenden, por una parte, servir para evaluar la idoneidad
de estas plantaciones en dicho clima, y por otra, valorar cdmo los aspectos esencia-
les del tipo de suelo, riego y laboreo pueden mejorar el rendimiento de la plantacion
y su comportamiento fisioldgico.

Tal y como era de esperar, se han encontrado diferencias significativas en el cre-
cimiento de los arboles entre un suelo mas parecido al de ambientes forestales (blo-
que 1) y un suelo de mayor potencia agronomica (bloque 3).

Los tratamientos no regados tuvieron crecimientos deficientes en el bloque 1, con
turnos de corta superiores a 100 afios, segun las curvas de calidad de estacion publica-
das en Cisneros (2004). Con la aplicacién del riego, el crecimiento en diametro fue sig-
nificativamente mayor (media de 1.1 cm al afio), aunque el turno de corta aun estaria
alrededor de 70 afios. Con respecto al laboreo del suelo, y teniendo en cuenta la unidad
experimental con riego por ser la mas favorable a la plantacion (TR1), su diametro en
2013 fue de 8,5 cm, de nuevo suponiendo un turno de corta elevado de 70 afios.

Los resultados para el suelo franco (bloque 3), sin embargo, representaron en
todos los tratamientos turnos de corta inferiores a 55 afos, con una reduccion apro-
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ximada de éste en 5 afios con las practicas de laboreo y de 10 afios con la aplicacién
del riego. Estos resultados también se pusieron de manifiesto cuando se compararon
la materia seca extraida con la poda, asi como las dindmicas de la cobertura del dosel,
estas ultimas indicando estrés hidrico acusado en el suelo franco-arenoso (bloque 1)
y en menor medida en los tratamientos no regados del suelo franco (resultados no
mostrados).

Por su parte, el carbono a 25 cm de profundidad del suelo fue diferente segun el
laboreo del suelo. Este resultado, seria presumiblemente mayor si se comparasen
capas mas superficiales donde se concentran la mayor parte de raices finas de la ve-
getacidon espontanea (principalmente leguminosas), tal y como los analisis isotopicos
del agua en la planta y en suelo han venido indicando durante el periodo de estudio
(resultados no mostrados).

En lo que se refiere a las medidas hidroldgicas, la interceptacion de la lluvia ha
supuesto un valor muy bajo del 3 % de la precipitacion, frente a un aproximadamen-
te 10 % esperado para este tipo de plantaciones en ambitos de similar climatologia
(por ejemplo, Jackson, 2000). Por un lado, las podas han supuesto una reduccion im-
portante en la superficie interceptante. Por otro lado, las caracteristicas especificas de
las hojas de la especie estudiada, esto es, su inclinacidén pronunciada y su marcada hi-
drofobicidad, pueden haber tenido también un papel esencial en el escaso efecto ju-
gado por el dosel.

La transpiracion de la plantacion también ha sido mas baja de lo esperado, tanto
si se compara con otras plantaciones forestales de densidad y edad similares, como
con la misma especie pero para produccion de fruto (Juhasz et al., 2013).

La reduccidn de la cobertura como consecuencia de las podas también ha podido
jugar un papel fundamental, como recogen otros trabajos donde éstas han supuesto re-
ducciones de hasta un 50 % en el consumo de agua (Clothier, comunicacion personal).
En lo que se refiere a los efectos testados, el efecto no significativo del laboreo del
suelo en el crecimiento y la transpiracion de la plantacion ha sido el mas destacado.
En este sentido, el posterior analisis de las dinamicas de humedad del suelo podria des-
velar un efecto del laboreo del suelo (tratamientos trabajados) equiparable al aporta-
do por la materia organica en superficie y las raices de las malas hierbas (tratamien-
tos no trabajados), con un supuesto aumento de la macroporosidad del suelo.

En conclusion, los resultados parecen confirmar las indicaciones técnicas para
este tipo de plantaciones con manejos intensivos en el dambito mediterraneo (p. €j.,
Aleta et al., 2008). Dicho esto, se manifiesta la exigencia del cerezo de condiciones
de suelos con capacidades de retencion de agua alrededores de 100 mm y por tanto,
de su escasa potencialidad para reforestar suelos forestales de poca capacidad de re-
tencion. Con respecto a las principales salidas hidrolédgicas, la interceptacion de la llu-
via y la transpiracidn, han supuesto porcentajes muy bajos de las entradas de agua al
sistema (lluvia y riego), de manera que son un indicativo de la gran eficiencia en el
uso de agua de esta especie, con aproximadamente 700 litros de consumo de agua por
cada incremento en una unidad de didmetro para los tratamientos regados en el suelo
franco. Los posteriores analisis a realizar de todas las variables hidrologicas a esca-
las temporales mas detalladas nos brindaran la posibilidad de ser mas especificos a
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la hora de dar indicaciones fisiologicas y de manejo para este tipo de plantaciones,
incluyendo los coeficientes de cultivo especificos para una correcta planificacion
del riego.

5. Agradecimintos

A.J. Molina es beneficiario de una beca FPI (BES2011-043748) por parte del an-
tiguo ministerio de Ciencia e Innovacidn, asociada al proyecto AGL2010-21012. Los
autores también agradecen la participacion en el proyecto Consolider montes
(CSC2008-00040).

6. Bibliografia

Aleta, N., Vilanova, A., Piqué, M., Coello, J., 2008. Frondoses nobles: Materials vegetals i tec-
niques de maneig per a la produccio de fusta de qualitat. Eds. JM. Tusell y Pau Vericat.
Santa Coloma de Farners, Consorci Forestal de Catalunya: 55-63.

Aleta, N., Vilanova, A., 2014. Les plantacions espanyoles de fusta d’alt valor. Catalunya Fore-
stal. 21.

Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D.,Smith, M.,2006. Crop evapotranspiration-Guidelines for
computing crop water requirements-FAO Irrigation and drainage paper 56. FAO, Roma.

Bosch, .M., Hewlett, J.D., 1982. A review of catchment experiments to determine the effect of
vegetation changes on water yield and evapotranspiration. J. Hydrol. 55, 3-23.

Brown, A.E., Zhang, L., McMahon, T.A., Western, A.W. and Vertessy, R.A., 2005. A

review of paired catchment studies for determining changes in water yield resulting from alter-
ations in vegetation. J. Hydrol 310, 28—-61.

Burgess, S., Adams, M., Turner, N., Beverly, C., Khan, H., Bleby, T., 2001. An improved heat
pulse method to measure low and reverse rates of sap flow in woody plants. Tree Physiol.
21, 589-598.

Cambria, D., Pierangeli, D., 2012. Application of a life cycle assessment to walnut tree (Juglans
regia L.) high wood quality production: a case study in southern Italy. J Clean. Prod. 23, 37-
46.

Casedesus J., Kaya,J., Bort, J., Nachit, M., Araus. J.L., Amor, S., Ferrazano, G., Maalouf, F.,
Maccaferri, M., Martos, V., Quabbou, H., Villegas, D. 2007. Using vegetation indices de-
rived from conventional digital cameras as selection criteria for wheat breeding in water-
limited environments. Ann. Appl. Biol. 150, 227-236.

Cisneros, O., 2004. Autoecologia del cerezo de monte (Prunus Avium L.) en Castilla y Leon.
Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Madrid.

Farley, K.A., Jobbagy, E.G., Jackson, R.B., 2005. Effects of afforestation on water yield: a
global synthesis with implications for policy. Glob. Change Biol. 11, 1565-1576.

Gliessman, S.R., 1990. Agroecology: researching the ecological basis for sustainable agri-
culture. In Gliessman, S.R (Eds), Ecological Studies. 78. Springer Verlag. pp. 3 — 10.
New York.



34 Molina, A.J., et al. | Cuad. Soc. Esp. Cienc. For. 41 (2015) 23-34

Jackson, N.A., 2000. Measured and modelled rainfall interception loss from an agroforestry
system in Kenya. Agr. For Meteo.100, 323-336.

Josa, R., Quintana, A., 2000. Torre Marimon: Una pequefia cuenca en el medio agrario
mediterraneo. Cuadernos de Investigacion Geografica.26, 67-80.

Juhasz, A., Sepsi, P, Nagy, Z., Tokei, L., Hrotké, K., 2013. Water consumption of sweet
cherry trees estimated by sap flow measurement. Scientia Horticulturae. 164, 41-49.

MAPA (eds.), 2006. Forestacion de Tierras Agricolas. Analisis de su evolucion y contribu-
cidn a la fijacion de carbono y al uso racional de la tierra.

Montero, G., Cisneros, O., Cafiellas, 1., 2003. Manual de selvicultura para plantaciones de
especies productoras de madera de calidad. INIA, Madrid.

Moreno, F., Pelegrin, F., Fernandez, J.E., Murillo, J.M., 1997. Soil physical properties, water
depletion and crop development under traditional and conservation tillage in southern
Spain. Soil Till. Res. 41, 25-42.

Ripoll, M.A., Sanchez, A., Gallego, E., Jiménez, M.N., Navarro, F.B., 2013. Proyecto INIA
2008-00004-00-00 “Optimizacion del riego en cultivos de frondosas destinadas a la pro-
duccion de maderas de calidad mediante la utilizacion de indicadores del estado hidrico
del arbolado y del suelo”: actividades realizadas y resultados obtenidos.

Umebayashi, T., Utmusi, Y., Koga, S., Inoue, S., Shiiba, Y., Arakawa, K., Matsumura. J., Oda,
K., 2007. Optimal conditions for visualizing water-conducting pathways in a living tree
by the dye injection method. Tree Physiol. 27, 93-99.



