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RESUMEN

El mantenimiento y aumento de la comple-
jidad estructural de masas forestales requiere
una gestidon objetiva relacionada con la con-
servacion de Ecosistemas y Paisajes. Las
especies intolerantes pueden adquirir una
estructura irregular en grupos pequefios con
tratamientos adecuados. Para iniciar un pro-
ceso de conversidn a una estructura irregular
es necesario disponer de modelos sobre la
evolucién de la masa, hasta llegar a la estruc-
tura deseada. En este trabajo se describe un
sencillo proceso para obtener una distribu-
cion diamétrica equilibrada en grupos peque-
fios de una masa irregular, usando tablas de
produccién de masas regulares. El método
propuesto se aplicara al Pino carrasco. Esta
especie es muy plastica y admite regenera-
cion por bosquetes. A la espera de la publica-
cién por parte del INIA de las tablas de pro-
duccion, el método se va a ejemplificar con
el Pino silvestre. El nimero de arboles por
intervalo diamétrico se estima usando la fun-
cién nucleo.

Palabras clave: Estructura irregular, tablas
de produccion, conversion, distribucion equi-
librada, sistema de seleccion de grupo.

1. INTRODUCCION

1.1. La relacion de estructura irregular
con especies de arboles intolerantes

La actividad humana ha aumentado la can-
tidad de vegetacidon presente en grupos de
edades sucesivas. LLa mayoria de éstos con
especies de sombra intolerantes o especie de
sombra semiintolerante (SMITH et al. 1997).
Estas son las mismas especies que se usan
frecuentemente en repoblaciones, y han sido
el interés principal de la selvicultura comer-
cial (SMITH 1986). Las especies intolerantes
frecuentemente se gestionan como estructu-
ras regulares, debido a la facil estrategia de
cortas, las cuales emulan condiciones de
desastres naturales que favorecen su regene-
racion.

SMITH (1986) consideré la viabilidad de
obtener una masa irregular, de parcelas o gru-
pos pequeiios de especies de sombra intole-
rantes, que reflejan perturbaciones a pequeia
escala y también mostré que la distribucién
irregular de grupos cuyo diametro es alrede-
dor de dos veces la altura del pie mas cerca-
no, son las caracteristicas y efectos de som-
bra determinantes de una masa irregular.
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Por otra parte, el interés y la posibilidad de
extender las masas irregulares han aumenta-
do, como una consecuencia de su mayor
estabilidad, y su mejor conservacion de natu-
raleza y paisaje (LARSEN, 1995; LI et als.
1993; FRANKLIN, 1992). La gestion de masas
de pequefios grupos irregulares de especie
intolerante es posible, pero requiere una ges-
tion mas intensiva.

Atendiendo al interés creciente por el
entorno y para disminuir los impactos de
actividades forestales, se deben emplear esti-
los de gestion mas detallados. Esto requiere
lograr una estructura irregular, y por lo tanto
es muy importante desarrollar una buena
labor para conseguir esto.

1.2 La curva de distribuciéon equilibrada
para la conversion de una masa regular en
irregular

La conservacién es una caracteristica
esencial de una masa irregular. Es el resulta-
do de la auto-regulacion o el auto-manteni-
miento.

Aunque pase por diferentes fases de desa-
rrollo la masa forestal presenta en toda su
superficie la estructura irregular, la distribu-
cion espacial de los pies se mantiene sin
cambios. Estas fases de la masa forestal
incluyen regeneracion, diferentes etapas de
crecimiento, aberturas por extraccion
mediante cortas, decrepitud y muerte. La
estructura de la masa forestal fluctiia alrede-
dor una estructura ideal debido a las pertur-
baciones (KORPEL, 1995). Este ideal o
estructura de la masa equilibrada se auto-
mantiene y es constante en cantidad y distri-
bucién de los diferentes estados de desarro-
llo de las unidades de regeneracion (ecou-
nits, OLDEMAN, 1990).

La conceptualizacién de la masa irregular
se basa en la estructura diametral. La con-
ceptualizacion de masas regulares se basa en
una estructura por grupos de edad.

La curva de distribucion diamétrica ideal,
o curva equilibrada del numero de pies por
clase diamétrica, es una curva exponencial
decreciente. Esta curva se mantendra cons-
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tante indefinidamente. Si hay un clareo, la
curva vuelve a su estado inicial al cabo del
tiempo que transcurre entre claras sucesivas.
Las caracteristicas de las claras, y los inter-
valos entre ellas se fijan de tal manera que la
estructura inicial se recobre.

La forma operativa de trabajo es emplean-
do clases diamétricas, y la distribucién se
expresa como numero de arboles por clase
diamétrica.

La distribucion diamétrica equilibrada es
una funcién de los siguientes factores: Las
eliminaciones (cortas y mortalidad) en las
clases diamétricas diferentes, la transferen-
cia de arboles entre intervalos de diferentes
diametros, y el flujo constante de pies de la
regeneracién que se incorporan a la clase
diamétrica inferior. El fundamento de la
estabilidad es una alta biomasa permanente,
estructurada para mantener un equilibrio
dinamico.

Necesitamos conocer la distribucién equi-
librada deseada para la transformacién de
una estructura regular a una estructura irre-
gular y acomodar asf las cortas y ayudas a la
regeneracion a las caracteristicas de la masa
real.

El proceso de transformacion varia depen-
diendo de las diferencias existentes entre la
masa forestal y la estructura irregular. Otro
factor a considerar es si la especie es tole-
rante o intolerante a la sombra.

Las intervenciones que se realizarian para
la conversion de una masa de estructura
regular a irregular, durante un periodo de
transformacién en el que se produce la con-
vergencia a la estructura irregular, son basi-
camente cortas y ayudas a la regeneracion
que actuan sobre los parametros de equili-
brio de la masa. La estructura ideal puede
establecerse de manera provisional al iniciar-
se las intervenciones e ir afinandose confor-
me avanza el proceso de transformacion. La
cuantia de las intervenciones se realiza a la
luz de la estructura ideal buscada y de la evo-
lucion de la masa. Las intervenciones son
fuente de experimentacion, ttiles para cono-
cer la respuesta de la estructura forestal ante
diversos tratamientos.
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2. METODOLOGIA

2.1 Principios conceptuales para la cons-
truccion de la distribucion diamétrica de
equilibrio de l1a masa irregular

La base conceptual se encuentra en la orga-
nizacion de una masa irregular por bosquetes
o grupos, aprovechada segun el sistema de
entresaca por bosquetes. La idea basica de la
estructura espacial y temporal de la irregula-
ridad por bosquetes ya fue descrita en el siglo
pasado.

Para SMITH (1986) la curva de distribucién
de una masa irregular, representa la colectivi-
dad total de la distribucion diamétrica de una
serie de grupos puros regulares de arboles,
cubriendo areas iguales y separadas por igua-
les intervalos de tiempo.

Las tablas de produccion nos ofrecen la
informacion de la evolucion de una masa
regular con el tiempo, la habitual es en inter-
valos de 10 afios.

Las tablas de produccién de masas regula-
res se establecen para distintas calidades.
Para cada calidad, se da la variacion de diver-
sos parametros de masa con la edad y diver-
sos tipos o intensidad de clara. La edad limi-
te puede ser igual o superior al ciclo comtn
de aprovechamiento o turno, pues las tablas
deben presentar diversas alternativas de trata-
mientos. Los parametros que se relacionan
con la edad suelen ser el nimero total de pies,
el diametro medio cuadratico, el area basimé-
trica, la altura media, la altura dominante, el
volumen total, volumen del arbol medio y los
crecimientos.

La conceptualizacion de la masa irregular
por bosquetes a partir de las tablas de pro-
duccidn se puede hacer como sigue: Para una
calidad determinada, una hectarea toma una
serie de valores dados en las tablas a lo largo
de los anos del turno. La estructura irregular
buscada contendria, en un momento determi-
nado, todos los grupos que representa la evo-
lucién de una masa regular a lo largo del
tiempo. Para cada edad y calidad hay un
numero de pies y un diametro medio cuadra-
tico, proporcionado por las curvas. La misma
distribucion se obtiene para el conjunto de
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superficies, cada una con las edades conside-
radas anteriormente. Con estos supuestos la
distribucion espacial refleja la distribucion
temporal.

Para obtener la curva de distribucion hay
una serie de premisas e hipodtesis:

- Para que la distribucién obtenida sea real
debe minimizarse el efecto borde. Para
ello conviene que los grupos sean mayores
de 600 m2. Las parcelas base para confec-
cionar las tablas de produccion, tienen al
menos esa superficie. El crecimiento late-
ral de los arboles de un grupo de mayor
altura sobre sus vecinos de menor talla,
puede distorsionar el crecimiento y sepa-
rarse mucho de los valores aportados por
las tablas.

- Debe establecerse un turno aproximado,
con el criterio de obtencion de arboles de
las dimensiones que nos interesen en las
ultimas clases diamétricas, y que no se
presenten efectos de pérdida de vitalidad.

- La produccién de la masa se acepta idén-
tica a la estructura regular. A efectos de
calculo el area basimétrica es la misma en
ambos casos.

- Las caracteristicas de cada grupo,
supuesta la distribucion completa calcula-
da en una hectarea, se determina cono-
ciendo el turno aproximado “t,” y el
periodo de intervenciones y de inventario,
contemplado en las tablas, que suele ser
de 10 afios.

Establecido el turno, multiplo de 10, el
numero de grupos que conformaran una
masa irregular en equilibrio seria tn/10. En el
caso de 150 afios, serian 15 grupos. Para
obtener los datos por hectarea, suponiendo
que la estructura completa ocurriera en 1 ha
habia que dividir las variables relacionadas
con el nimero de pies por el nimero de gru-

‘pos. En el caso del ejemplo anterior habria

que dividir por 15.

- El tratamiento aplicado para confeccio-
nar grupos homogéneos puede ser la corta
a hecho por bosquetes o el aclareo sucesi-
vo y uniforme (shelterwood system), el
primero para grupos homogéneos de
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pequeila extension y el segundo de mayor
extension.

La curva obtenida constituye una primera
aproximacion a la estructura irregular y ha de
ser completada con sucesivos inventarios.
Una gestion intensiva llevaria a la formacién
de grupos de diverso tamafio y con trata-
mientos de corta a hecho a aclareo sucesivo.
La consecuencia de este patron variado sera
el aumento del efecto borde y por ello la posi-
ble separacion de los valores de crecimiento
y efectivos reales de los derivados de la tabla
de produccion. Por ello, la distribucion debe
ir revisandose a la luz de la evolucién de la
masa.

2.2. La aplicacion del método al pino
carrasco (Pinus halepensis Mill)

El pino carrasco es una especie muy plasti-
ca. Admite la regeneracién por bosquetes.
Estas caracteristicas permiten aplicar el
método que se propone. El INIA esté elabo-
rando unas tablas de producciéon ain no
publicadas de esta especie pero existen varias
de otras especies y algun trabajo equiparable.
Por ello el método va a ser aplicado al pino
silvestre como ejemplo.

2.3. Proceso de obtencion de la distribu-
cion diamétrica de equilibrio, a partir de
las tablas de produccion para el Pinus syl-
vestris L. en el Centro de Espaiia

Para obtener la distribucién diamétrica de
equilibrio se seguirfan los siguientes pasos
(ver GARCIA ABRIL et al, 1999):

- Establecer el area de estudio y objetivos,
empleando las tablas de produccién para
cada calidad existentes.

- Eleccion del turno aproximado y exten-
sioén de los datos de las tablas de produc-
cién a la edad del turno aproximado.

- Determinar una modalidad de cortas y
periodo de regeneracion.

- Distribucién en una hectarea de los pies
y su area basimétrica por edad, antes y
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después de la corta, pudiendo asi obtener-
se por diferencia los valores para la masa
extraida.

- Estimacién no paramétrica, empleando
los datos anteriores, del nimero de pies
por clase diamétrica usando la funcién
nucleo (AYUGA et al. 1994).

3. RESULTADOS
3.1. La distribucion ideal

Una vez obtenido el numero de pies equi-
valente por clases diamétricas, y calculados
los volimenes unitarios, se tendria perfecta-
mente definida la curva de equilibrio, las
caracteristicas de esta para el Pinus sylvestris
se muestran en la Tabla 3.

3.2. Dinamica de equilibrio de la estructu-
ra irregular obtenida

En un periodo de 10 afios, unos pies cam-
bian de clase, otros se extraen y otros perma-
necen, de manera que el nimero permanece
constante en intervalos de 10 afios, es decir se
mantiene la distribucién equilibrada del
monte ideal. La distinta situacion de los pies
en cuanto a permanecer en una clase, pasar a
otra, o ser cortados, en un periodo de 10 afios,
se ilustra en la figura 6.

4. CONCLUSIONES

Considerando el creciente interés por el
paisaje y por la disminucién de los impactos
de las actividades selvicolas se debe emplear
métodos de gestion menos intensos. Para
lograrlo se necesita una masa irregular y, por
otra parte, es importante desarrollar una
buena metodologia para obtenerla.

En este trabajo se describe un procedi-
miento sencillo para obtener la distribucién
equilibrada de una masa irregular en peque-
fios grupos, usando las tablas de produccion
de masas regulares. El principio basico es
que en una masa irregular de pequefios gru-
pos, la distribucién espacial de los grupos de
edades en las masas regulares es analoga a la
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Tabla 3. Distribucion diamétrica de equilibrio por hectarea de una masa irregular de Pinus sylvestris en el siste-
ma central (calidad III, por intervalo diamétrico a partir de GARCIA ABEJON & GOMEZ LORANCA, 1984,

supuestos 15 grupos de edades correlativas, con un intervalo de 10 arios)

DISTRIBUCION IDEAL DEL MONTE IRREGULAR DE Pinus sylvestris

Masa antes de corta Masa después de corta Masa extraida

Clase 0 N Dg Ab n dg ab n’ d'g ab’
) 2573 D 1,1 164,7 7.5 0,7 92,6 7.5 0,41
15 261,6 15,0 4,6 214,6 15,0 3,8 47 15 0,83
25 146,3 25,0 752 137,3 25,0 6,7 9 25 0,44
35 110,4 5,0 10,6 107,6 35,0 10,4 2,8 35 0,27
45 66,4 45,0 10,6 48,4 45,0 7,7 18 45 2,86
842,0 34,1 672,6 293 169,4 4,8

Clase @: media de clase en cm. Las clases son: 5-10, 10-20, 20-30, 30-40, >40
N: ntimero de pies por hectdrea para la clasa antes de la corta

Dg: diametro medio cuadratico antes de la corta, por clase diamétrica

Ab: area basimétrica de la clase en metros cuadrado, antes de la corta

n': nimero de pies extraidos por hectdrea para la clase diamétrica

d’g: diametro medio cuadratico de pies extraidos por clase diamétrica

ab’: area basimétrica de los pies extraidos para la clase, en metros cuadrados
n: nimero de pies por hectdarea, después de la corta, por clase diamétrica

dg: diametro medio cuadratico, después de la corta, por clase diamétrica

ab: area basimétrica de la clase, después de la corta, en metros cuadrados

cT [5]] ca2s [=1] [
{5-10 em} {10-28 cm) (2030 cm) {3040 cm| 48 am)
Nimero de ples
Iniciales 2573 261.86 148.3 1104 86.4 En el afic 1 antes de la corta
“‘_ Lo Je Ls | E*—‘ E]*— Extracciones: cortas +mortalidad
Se cortan S cortan Sa cortan Se cortan Sa cortan

Después de la corta

Permanecen en la clase dlamétrica en el
periodo de 10 afios

Pasan a la clase diamétrica sigulente en el
periodo

l
e | F

1104

257.3 2616 1463 En el afio 10 antes de la corta

E

l;rln nuevos 169.4

| Pasan de los regenerados de menos de 5 cm.

Figura 6. Dinamica de equilibri de un rodal irregular de Pinus silvestris L. Numero de pies que pasan y permane-
cen en las distintas clases diamétricas en un periodo de diez afios, para el P Sylvestris L., de calidad 11l en el
Sistema Central
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evolucién de un grupo de la masa irregular en
el transcurso de una rotacion.

El nimero de pies por clase diamétrica
para la masa regular se ha estimado median-
te la funcidén nucleo. Este método de estima-
cién se ha analizado, mostrando su validez,
en varias aplicaciones con datos forestales.

La curva de equilibrio obtenida es compa-
tible con las caracteristicas conocidas de las
masas irregulares.
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